
 

 

关于美姑县井叶特西风电场 220千伏送出 

工程项目水土保持设施自主验收情况的 

公    示 
 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持

设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《四川省水利厅转

发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自

主验收的通知》（川水函〔2018〕887 号）和《水利部关于进一步深

化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160

号）的规定，四川省能投美姑新能源开发有限公司于 2021 年 10 月

11 日，在成都市主持召开了美姑县井叶特西风电场 220 千伏送出工

程项目水土保持设施验收会议。验收组由建设单位四川省能投美姑新

能源开发有限公司，水土保持设施验收报告编制单位四川巨石强森生

态环境工程有限公司，主体监理单位中新凯瑞工程咨询有限公司，水

土保持监测单位四川国之美工程设计有限公司，水土保持方案（重编

本）编制单位四川宗迈工程设计有限公司，施工单位四川能投建工集

团有限公司等单位代表及特邀专家组成，验收结论为：通过验收。现

将相关验收材料予以公示。欢迎社会各界人士监督。若有问题反映，

请来电或来函联系，也可向水土保持设施自主验收备案部门（监督部

门）反映。 

（一）项目概况 

美姑县井叶特西风电场 220 千伏送出工程项目位于四川省

凉山州美姑县、昭觉县境内，项目新建铁塔 203 基，其中直线塔



 

 

82 基，转角塔 121 基；线路路径长度 62.896km，其中架空线路

62.712km，电缆线路 0.184km；沿输电线路路径架设 2 根 24 芯

OPGW 光缆；在普提 500kV 变电站站址东侧扩建 220kV 间隔 1

个。项目于 2019 年 12 月开工，2020 年 8 月完工，总工期 9 个

月。本项目实际总占地面积 8.53hm2，其中永久占地 2.99hm2，临时

占地 5.54hm2；工程实际总投资 17153万元，其中土建投资 4974万元。

本项目实际挖方总量 2.84 万 m3，填方总量 2.02 万 m3，借方 0.03 万

m3，余方 0.85 万 m3，借方采取外购方式解决，线路工程余方已在各

个塔基占地范围内回填、摊平处理。 

（二）水土保持设施落实情况 

2020 年 5 月，成都市水利电力勘测设计院完成了《美姑县井叶

特西风电场 220 千伏送出工程项目水土保持方案报告书（重编本）（报

批稿）》。2020 年 6 月 19 日，四川省水利厅以“川水函﹝2020﹞785

号”对该本项目水土保持方案（重编本）予以批复。批复的水土保持

措施主要有表土剥离、表土回覆、土地整治、排水沟、浆砌石护坡、

复耕、撒播植草、临时拦挡、覆盖等。本项目建设基本落实水土保持

“三同时”制度，批复的水土保持总投资为 338.53 万元，实际完成水土

保持总投资 294.08 万元。实际完成的水土保持措施为表土剥离、表

土回覆、土地整治、排水沟、浆砌石护坡、复耕、撒播植草、临时拦

挡、覆盖等。目前各区域的水土保持工程基本稳定，已完成的水土保

持设施运行状况较好。 



 

 

2020 年 8 月，四川省能投美姑新能源开发有限公司委托四川国

之美工程设计有限公司承担本工程水土保持监测任务。监测单位按照

水土保持监测相关要求对工程区开展现场水土保持监测工作，编制并

向建设单位提交了水土保持监测总结报告。 

（三）水土流失防治成效 

本项目在建设过程中按照分区防治、因地制宜、因害设防、对位

配置的原则，采取工程措施与植物措施相结合进行水土保持措施布局。

施工中充分考虑到项目区自然环境，优化了施工工艺，减少了扰动地

表面积，有效的控制了因工程施工造成的新增水土流失，各项措施针

对性较强，达到了保护水土资源、控制工程建设人为水土流失的目的，

水土保持措施布局较为合理。项目已完成的各项水土保持设施质量合

格，运行状况较好，正发挥其应有的水土保持作用，有效地控制了工

程区的水土流失，未对周边植被造成危害。四川巨石强森生态环境工

程有限公司于 2021 年 9 月编制完成《美姑县井叶特西风电场 220 千

伏送出工程项目水土保持设施验收报告》。 

（四）验收总体结论 

验收组认为美姑县井叶特西风电场220千伏送出工程项目实施

过程中基本落实了水土保持方案（重编本）及批复文件要求，完成了

水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定

的目标值，符合水土保持设施竣工验收条件，同意该项目水土保持设

施通过验收，并出具了《美姑县井叶特西风电场220千伏送出工程项

目水土保持设施验收鉴定书》。 




